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A késziilék telepitése miiszaki jartassagot feltételez.

Sziikség esetén kérje szakember segitségét.

A garancia kizardlag szakszerii telepités és rendeltetésszerii hasznalat esetén él.

A szerelés alatt a késziilék és a hozzavezetések fesziiltségmentesek kell hogy legyenek!
Esetleges biztositékcsere el6tt a késziiléket fesziiltségmentesitse!

~230V AC

BEKOTES

A késziilék sorkapcsai a panelrol lehtizhatéak a kénnyebb szerelés érdekében,
és két kulénb6zé médon dughatéak vissza.

Szemléltetésként a motor csatlakozdjat kiilonbdzéképpen dugtuk ra a panelra.

230VAC - a halozati aramellatas csatlakozasa (230V AC)
GND - halézati védéfold

N — a halozati feszlltség nulla pontja

L — a halézati feszliltség fazis pontja

FLASH - villogtaté elektronikaval ellatott sarga lampa szamara (230V AC)
N — a lampa nulla kapcsa
L — a lampa fazis kapcsa

MOTOR - a motor csatlakozasa (230V AC)
OP — nyit6 irany, a kondenzator egyik polusa
N — a motor tekercseinek k6z0s kapcsa

CL — zar6 irany, a kondenzator masik polusa

12VDC - tapfesziltség kimenet fotocella, kils6 radidvevé szamara (12-18VDC)

- - a tapfesziltség kimenet negativ kapcsa

+ — a tapfesziltség kimenet pozitiv kapcsa ~230v AC Ha
I

LIMIT SW - a tolokapu mozgasat leallitd végallaskapcsolok bemenetei,
mindkettd bonté kontaktus

OP — nyitéiranyu mozgast leallité kapcsold

CL — zardéiranyd mozgast leallité kapcsolo

Amennyiben az OP és CL kapcsokba nem csatlakoztat kapcsoldkat, akkor a
készulék nyilékapu vezérl6ként mikodik. Ennek detektalasa a készillék
feszlltség ala helyezésekor torténik.

COM - a LIMIT SW, START, SAFETY bemenetek kdzés kapcsa

START

PART - kiskapu (részleges) nyitast kivalté bemenet, zar6 kontaktus.
Impulzustizem( vezérlésre; nyit-allj-csuk-allj-nyit-...

Funkcidja egyenértéki a tavvezérlével.

A kiskapu nyitas mértéke toldhajtas esetén a beallitott motoridé ~1/3-a,
nyildhajtas esetén ~1/2-e.

FULL — nagykapu (teljes) nyitast kivaltd bemenet, zaré kontaktus.
Impulzustizem( vezérlésre; nyit-allj-csuk-allj-nyit-... Funkcidja egyenértéki a
tavvezérlbvel.

SAFETY

FOT1 - biztonsagi fotocella bemenete, bonté kontaktus. Az ide csatlakoztatott
berendezés nyitaskor nem aktiv, zaras kdézbeni megszakitasra teljes nyitast vait
ki, allé helyzetben megakadalyozza a kapu elindulasat, illetve az automata
zaras idejét Ujrainditja.

FOT2 - biztonsagi bemenet, bonté kontaktus.

Tolékapu vezérl6ként: az ide csatlakoztatott berendezés mind nyitas kdzben,
mind zaras kézben megallitja a kapu mozgasat, allo helyzetben pedig
megakadalyozza annak elinditasat, illetve az automata zaras idejét Ujrainditja.
A START bemenetre vagy tavvezérlével adott impuzusra a legutobbi iranyba
folytatja a kapu a mozgast.

Nyilékapu vezérléként: az ide csatlakoztatott berendezés nyitas kézben a
megszakitas idejére megallitja a kapu mozgasat, zaras kdzbeni megszakitasra
teljes nyitast valt ki, illetve allé helyzetben megakadalyozza a kapu elinditasat,
valamint az automata zaras idejét Ujrainditja.

ANTENNA
SH - kils6é antenna arnyékolasanak csatlakozoéja
SIG — kiilsé antenna jelvezetéke, vagy a mellékelt antennapalca csatlakozoja.

DECODER CARD

A tavvezérlok kodjainak tarolasara.

A karyat feszultségmentes allapotban szabad eltavolitani illetve behelyezni.
A kartyan szerepl6 nyilnak a DECODER CARD feliratra kell mutatnia.
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VISSZAJELZESEK:

A bonté kontaktusi bemenetekhez tartozé ledeknek az iizembehelyezéskor vilagitaniuk kell -> SAFETY bemenetek, LIMIT SW
bemenetek csak tolémotor hasznalata esetén.

A zar6 kontaktusu bemenetekhez tartozé6 ledeknek csak a miikodtetés pillanataban szabad vilagitaniuk -> START bemenetek.
230VAC - piros led, jelzi a bejové halozati feszliltség meglétét a panelen.

12VDC - piros led, jelzi az elektronika és a motor tapfesziliségének meglétét. Amennyiben ez nem vilagit,
de a 230VAC igen, ellenérizze a biztositékok allapotat, ha sziikséges cserélje ki.

ANTENNA-SIG - z0ld led, jelzi a beépitett radidvevd miikddését (részletesen a LRN/DEL nyomogombnal).

KEZELOSZERVEK

POWER - a motor miikbdési erejének beallitasara, kb. 50-95% kozétt. A '+' iranyba tekerve névekszik, a ™-' iranyba @
tekerve pedig csokken az erd. Ugy kell bedllitani, hogy mikodés kdzben a motor altal a kapu élein haté eré nem lehet ey
nagyobb 150 Newtonnal (15 kg). Indulaskor a teljesitmény 2 masodpercig maximalis. Ha barmikor is allita POWER POWER
trimmeren, ellendrizze a motoridét, és ha szukséges allitson rajtuk.

PAUSE - Ha teljesen balra tekeri, akkor a készUllék a kinyitott allapot elérése utan nem csuk be automatikusan, @
tavvezérlével zarhatd. Ettdl az allastol jobbra tekerve - a “+” jelzés felé - 10-128 masodperc késleltetési id6 allithatd be, L +
és a kapu ennek az id6nek a letelte utan csuk be. Kiskapu nyitas esetén a késletetés a beallitott érték kb. fele lesz, PAUSE
vagyis 5-64 masodperc. =0

LRN/DEL — tavvezérl6k betanitasahoz, térléséhez, és funkcidinak programozasahoz.

Taviranyité tanitdsa: nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pillanatra, az ANTENNA-SIG led vilagit 30 masodpercig.

Ez id6 alatt nyomja meg a tanitando tavvezérlé barmely gombjat, a led elalszik, add betanitva. Adonként ismételje meg
az elébbi miveletsort. A 61. add betanitdsakor az ANTENNA-SIG led harmat villan, jelezve: a memoria megtelt.
Tovabbi tanitasra csak torlés utan van lehetéség.

A vevd funkcidinak programozasa:

A programozas meniibe a LRN/DEL gomb folyamatos nyomvatartasaval léphet.

Az ANTENNA-SIG led villogasszamai jelolik a menipontokat. Amelyik villanas utan elengedi a gombot, annal a meni
szerinti funkciévaltas torténik.

Az igy beallitott funkcidk az 6sszes memériaban tarolt tavvezérlére érvényesek, és barmikor egységesen modosithatéak.
Az alapértelmezett bedllitasok a szOvegben vastagon szedve. A délt betlivel kiemelt funkciok atallitasa
nagyon nem ajanlott, és a késziilék helytelen miikddését vonhatja maga utan.

WORKTIME

Az elsd négy pontban mas nyomoégombot rendelhet hozza az adott funkcidhoz, mint a gyari beallitas, A
a kdvetkez6képpen: a megfeleld szamu villanas utani sziinetben a LRN/DEL gombot elengedve, B
majd 5 masodpercen belil a hasznalni kivant taviranyité gombot megnyomva létrejon az Uj hozzarendelés.

Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott funkcié nem mikddtethetd tavvezérl6rol. C

1 A gomb, nagykapu nyitas (FULL)

2 B gomb, kiskapu nyitas (PART)

3 C gomb, -

4 D gomb, el6valaszto

5 ugrokédos / fixkédos dekodolas
Ha a taviranyitdja egyik naprol a masikra nem mikadik, allitsa fix tzembe. Ez akkor fordulhat el6, ha a tavvezérldket
ritkan hasznaljak. Ez nem hiba, hanem az ugrékédos rendszer sajatossaga.

6 monostabil / bistabil izemmaod

7 2/ 4 bistabil kimenet. mindkettd csak bistabil lzemmaoédban miikddik

8 normal / elbvalaszté tzemmaod L ]
elévalaszté izemmaodban, ha barmelyik gombot megnyomja a tavadoén, az nem lesz hatasos, csak az ELOVALASZTO (D) gomb
megnyomasa utan. Ez véd véletlen megnyomas ellen.

9 csak elévalaszto nélkiil /csak elévalasztéval kapcsol.
A fentiekbd| kévetkezik, hogy lehet olyan késziilék is, amelyik csak akkor miikédik, amikor nem nyom ELOVALASZTO gombot. Ez
allithato be ebben a pontban. Ezaltal 2x3 készuléket is kezelhet egy 4 gombos tavaddval. Mindketté funkcié csak elévalaszto
izemmodban aktiv.

10 egy gombhoz egy / egy gombhoz t6bb kimenet

11 engedélyezve / tiltva a programozas hozzaférés

12 taviranyité darabszam lekérdezés - minden villanas egy adét jelképez

13 5-10 funkciok lekérdezése - révid villanas: alapértelmezett, hosszu villanas: funkcioé atallitva

14 -

15 gyari alapbeallitasok visszaallitdsa. az 1-10 menupontokat gyari allapotba allitja vissza. Taviranyitokat nem t6rol

16 -

17 elhagyott, elveszett taviranyitok torlése. Aramtalanitsa a késziiléket, majd hasznalja a rendelkezésre all6 taviranyitokat legalabb

egyszer. Aktivalja ezt a menlpontot, és akkor a hasznalaton kivdli taviranyitok toriédnek.

18 ismert tavvezérl torlése - elengedés utan nyomja meg a térlendd adé barmely gombjat

19 teljes taviranyit6 memodria torlése. A beallitasokat is alaphelyzetbe allitja.

20 a led elalszik, nem torténik semmi.
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WORKTIME - a motor Uzemidejének beallitasara, a maximalis id6 tolokapu esetén max.80 masodperc, nyilokapu esetén max.40
masodperc. A kiskapu miikodtetés ideje automatikus. El6bbi esetben 1/3-a, utébbi esetben 1/2-e a bedllitott idének.
Ha barmikor is allit a POWER trimmeren, ellendérizze a motor lizemid6t, és ha sziikséges allitson rajta.

UZEMBEHELYEZES

Ha minden bekotést elvégzett és atellendrzott, akkor helyezze feszilltség ala a késziléket.

Toldkapu esetén mikddtesse kézzel a végallaskapcsoldt a motoron és ellendrizze, hogy a megfeleld ledek mikddnek-e. Tanitson be
legalabb egy tavvezérlst. Allitsa a kaput kézépallasba kézzel, és zarja a kuplungot. Feszilltségmentesitsen 30 masodpercig. A
tavvezérl6 els6 mikodtetésére a kapunak nyitni kell, ha nem igy tesz, a motor forgasiranyat modositani kell - az elektronika
feszlltségmentesitése mellett. Ehhez huzza le a motor csatlakozé kapcsat a készulékrél, és dugja vissza forditva. Ezutan csukja be a
kaput kézzel és zarja a kuplungot.

Nyilokapu esetén:

Inditsa el a kapu mikodését tavvezérlével, ekkor a kapu a beallitott motoridd leteltéig nyit. Amennyiben ez Iényegesen tobb a kelleténél,
vagy a szikségesnél kevesebb, zarja be a kaput tavvezérldvel és allitson a WORKTIME trimmeren. Ha a kapu becsukott €s mar nem
z(g a motor, ismételje meg a nyitast. Ha tovabbra sem megfelel6 a miikddési idd, kisérletezzen tovabb. Ugy kell beallitani az idét, hogy
a motor a véghelyzetbe érés utan meég 2-3 masodpercig zugjon.

Tolékapu esetén:

Inditsa el a kapu mikoédését tavvezérlvel, ekkor a kapu a végallasok eléréseéig, de maximum a beallitott motoridé leteltéig nyit.
Amennyiben ez Iényegesen tébb a kelleténél, vagy a sziikségesnél kevesebb, zarja be a kaput tavvezérlével és allitson a WORKTIME
trimmeren. Ha a kapu elérte a végallast, ismételje meg a nyitast.

Ha tovabbra sem megfelelé a mikodési id6, kisérletezzen tovabb.

A kapu mikodtetése kdzben ellendrizze, hogy azt kézzel kdnnyen meg tudja-e allitani. Erre biztonsagi okokbdl van szikség. Ha nem
akkor allitson a POWER trimmeren.

A telepités utan kb 3 hénappal ellenérizze a kapu mikddését, a beallitott mikddési erét, motoridét.

A KESZULEK MUKODESE

A kapu a tavvezérlé megfelelé gombjainak megnyomasaval hozhaté miikédésbe. Ha autéval kézlekedik, akkor a FULL gombbal
nyithatja ki teljesen a kaput, ha gyalogosan, akkor a part gomb megnyomasaval részlegesen.

Ugyanezen gombokkal nyitaskor és csukaskor is megallithato.

A kiskaput nyitaskor megallitva, a PART gombbal csukhatd, a FULL gombbal pedig nagykapura nyithaté a kapu. Nagykapu nyitasbél
kiskapu nyitasra valtani nem lehet.

A FOT1 bemenetre csatlakoztatott fotocella a nyitas folyaman nem aktiv, a kapu nyitott allapotaban megakadalyozza annak
becsukddasat, Ujrainditja a szlinetid6t, csukas kézben pedig visszanyitja a kaput.

A FOT2 bemenetre csatlakoztatott biztonsagi berendezés a kapu mozgasat minden esetben leallitja és csak a FULL vagy PART
nyomégombokkal hozhaté Ujra mozgasba.

A sziinetid6t mind FOT1, mind a FOT2 bemenetre csatlakoztatott eszkdz Gjrainditja.

Az automata zaras - ha van bedllitva - atmenetileg kiiktathato: teljesen nyitott allapotban nyomja meg a FULL vagy a PART, kiskapura
tortént nyitas esetén a PART gombot. Ekkor a villogé lampa néhanyszor felvillan, és a kapu nyitva marad. A kdvetkezd gombnyomasra a
kapu azonnal csuk.

A kaput ugyanigy tudja mikddtetni a FULL és PART bemenetekre csatlakoztatott nyomédgombokkal vagy kulcsos kapcsoloval is.

MUSZAKI ADATOK:

Tapfesziltség: 230V AC 50HZ

Teljesitményfelvétel: maximum 6VA

Védettségi fokozat: IP56

Beépitett radiovevd: 433.92MHz, HCS KEELOQ
Mechanikai méret: 105x115x35 mm

Motor kimenet: 230V AC, maximum 500W
Tapfeszultség kimenet: 12 - 18V DC, maximum 200mA
Villogd kimenet: 230V AC, maximum 40W

Biztositék a motornak: 250V F5A, 5x20mm

Biztositék az elektronikanak: 250V T50mA, 5x20mm
Mikodési hémérséklet: -20°C - +55°C V3.5 07.2011
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