Bekétés: DC+, ~ rozsaszin
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I kimenet citrom/zéld
2 kimenet barna/sziirke

Box 3 kimenet piros/fekete
4 kimenet lila/kék

Tdvirdnyito memorizdldsa:

nyomja meg a TANIT/TOROL gombot egy pillanatra, az ANT. led vildgit 30
mdsodpercig. Ezidé alatt nyomja meg a tanitando tavvezérlo barmely gombjat,
a led elalszik, ado betanitva. Adonként ismételje meg a teljes fenti miiveletsort.
A 61. ado betanitdsakor az ANT. led hdrmat villan, jelezve: a memoria megtelt.
Tovdbbi tanitasra csak torlés utdn van lehetdség.

A vevé funkcidinak programozdsa:

A programozds meniibe a TANIT/TOROL gomb folyamatos nyomvatartdsdval

léphet. Az ANT. led villogdsszamai jeldlik a meniipontokat. Amelyik villands

utan elengedi a gombot, anndl a jelolt funkcio illetve funkciovdltas aktivalodik.

Az igy bedllitott funkciok az 6sszes memoriaban tdrolt tdvvezérlore érvényesek,

és barmikor egységesen modosithatoak. Az alapértelmezett beallitasok

a szovegben kékkel kiemelve.

Program menii:

I villanas = 1.kimenet tanitas A gomb Az elso négy meniiben mads nyomogombot
(minden Techno vevonél lehetséges) rendelhet hozza az adott kimenethez

2 villanas = 2.kimenet tanitds B gomb  mint a gyari bedllitas, a kdvetkezdképpen:

(Techno 2,3,4 tipusu vevoknél) a megfelelo szamu villands utan a

3 villands = 3.kimenet tanitas C gomb TANIT/T OROL gombot elengedve, majd 5
(Techno 3,4 tipusu vevoknél) mdsodpercen beliil a haszndlni kivant

4 villands = 4.kimenet tanitds D gomb gombot megnyomva létrejon az uj hozza-
(Techno 4 tipusu vevonél) rendelés. Amennyiben nem nyom meg egy

gombot sem, akkor az adott kimenet nem
miikodtetheto tavvezérlovel.

5 villands -

6 villands monostabil / bistabil lizemmod (2. és 4. kimenet)

7 villands 2 / 4 bistabil kimenet - csak bistabil lizemmod esetén miikodik

8 villands normal / shift lizemmod

9 villands shifttel kapcsol / shift nélkiil kapcsol - csak shift modban miikédik
10 villands egy gombhoz egy / egy gombhoz tobb relé
11 villands engedélyezve / tiltva a programozds hozzdférés
12 villands tdviranyito darabszdam lekérdezés - minden villands egy adot jelképez
13 villands 5-10 funkciok lekérdezése - révid villands: alapértelmezett,
14 villands - hosszu villands: funkcio atallitva
15 villands programozasi alapbedllitasok visszadllitdsa
16 villands -
17 villands nem hasznalt tavadok térlése - aramsziinettol a torlésig

nem haszndlt adokat torlolheti a memoridabol

18 villands egy ado torlése - elengedés utdn nyomja meg a torlendo ado gombjat
19 villands teljes (csak) tdviranyito memoria torlése
20 villanas a led folyamatosan vilagit, nem térténik semmi

Miiszaki adatok:  frekvencia 434MHz
tdapfesziiltség 10 - 24V AC/DC
dramfelvétel 10-70mA/12V DC

héfoktartomdny -20°C-+55C
memoria 60db ado
kontaktus zadro, max. 1A/30V AC
kodolds UMC 8 bites fixkod
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