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A késziilék telepitése miiszaki jartassagot feltételez.

Sziikség esetén kérje szakember segitségét.

A garancia kizardlag szakszerii telepités és rendeltetésszerii hasznalat esetén érvényes.
A szerelés alatt a késziilék és a hozzavezetések fesziiltségmentesek kell hogy legyenek!
Esetleges biztositékcsere el6tt a késziiléket fesziiltségmentesitse!

BEKOTES
A készlilék sorkapcsai a panelrol lehtzhatéak a kénnyebb szerelés érdekében, és két kilonb6zé moédon dughatéak vissza.
Szemléltetésként a motor csatlakozéjat kiilonbozdéképpen dugtuk ra a panelra. o
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GND - a halozati védéféld és motorok védéfoldjének kdzosité kapcsai Rl EEEEIElEEEIE ===
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230VAC - a haldzati aramellatas bemenete (230VAC)
N — a halozati fesziltség nulla pontja
L — a halézati feszlltség fazis pontja 1
FLASH — villogé lampa kimenet (230VAC) ~230V AC

N — a lampa nulla kapcsa
L — a lampa fazis kapcsa

MOTOR1 - az els6ként nyilé6 motor kimeneti kapcsai (230VAC)
OP - nyit6 irany, a kondenzator egyik pélusa
N - a motor tekercseinek k6z6s kapcsa

CL - zar6 irany, a kondenzator masik pélusa

MOTORZ2 - a masodikként nyilé6 motor kimeneti kapcsai (230VAC)
OP — nyit6 irany, a kondenzator egyik pdlusa
N — a motor tekercseinek kdz6s kapcsa

CL — zar¢ irany, a kondenzator masik pélusa

LIGHT CONTACT - a kerti lampa feszlltségmentes zarokontaktusa (230VAC)
Ha a LIGHT trimmer bedllitasa engedélyezi, a kapu kinyitasakor bekapcsol, majd a kapu becsukasat
kévetben kb. 4,5 perc mulva kikapcsol. A kapu miikddtetésétdl fuggetlendl is, tavvezérlével be-ki

kapcsolhato. mr I It i 3 I
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LOCK - elektromos zar kimenet memorias  ew eno eno
tipushoz (12-18VDC)

- —a kimenet negativ kapcsa
+ — a kimenet pozitiv kapcsa

12VDC - tapfesziltség kimenet fotocella,
kils6 radiovevé szamara (12-18VDC)

- — a tapfesziiltség kimenet negativ kapcsa
+ — atapfesziltség kimenet pozitiv kapcsa

START - zar6 kontaktusi bemenetek, impulzustiizem( vezérlésre.
Funkcioi megegyeznek a tavvezérl6 mikodtetésével.

PART - kiskaput (egyik kapuszarny) mikodtetd bemenet,

FULL - nagykaput (mindkét kapuszarny) mikodtetd bemenet.

COM — a START, SAFETY bemenetek kdzos kapcsa

SAFETY - bonto kontaktusu biztonsagi bemenetek.

Ha nem csatlakoztat ide eszkdzt, akkor nem kell révidre zarni a kapcsokat.
FOT1 — a kilsé oldali fotocella bemenete. Az ide csatlakoztatott berendezés nyitaskor nem aktiv, zaras
kdézbeni megszakitasra teljes nyitast valt ki, allé helyzetben megakadalyozza a kapu elindulasat, illetve az
automata zaras idejét Ujrainditja.

FOT2 — a bels6 oldali fotocella bemenete. Az ide csatlakoztatott berendezés nyitas kdzben

a megszakitas idejére megallitia a kapu mozgasat, zaras kézbeni megszakitasra teljes W 33 W WE mr
nyitast valt ki, illetve all6 helyzetben megakadalyozza a kapu elinditasat, valamint
az automata zaras idejét djrainditja. Lo 1% UL cow FoTI A2 St NG

ANTENNA - antennacsatlakozé kapocs.
SH — kiils6 antenna arnyékolasanak kapcsa.
SIG - kuls6 antenna jelvezetéke, vagy a mellékelt antennapalca kapcsa.

SENSOR - fényérzékeld csatlakozdja. Az érzékeldt ugy helyezze el a vezérlé dobozan
egy tomitett furatban, hogy szabad kilatasa legyen, ne essen arnyékba, és ne vilagitson
ra lampa fénye sem.

DECODER CARD - A tavvezérl6k kodjainak tarolasara. -

A karyat feszlltségmentes allapotban szabad HE EE &
eltavolitani illetve behelyezni. A kartyan szerepl6 HE
nyilnak a DECODER CARD feliratra kell mutatnia.
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VISSZAJELZESEK

Az egyes bemenetekhez tartozé ledek vilagito allapota a bemenet rovidrezart allapotat jelképezi.

A bonté kontaktusui bemenetekhez tartozé ledeknek ( piros szinli FOT1, FOT2) az lizembehelyezéskor vilagitaniuk kell ->

SAFETY bemenetek.

A zaré kontaktusu bemenetekhez tartozé6 ledeknek (z6ld szinii PART, FULL) csak a miikodtetés pillanataban szabad vilagitaniuk ->

START bemenetek.

230VAC - piros led, jelzi a bejovd halozati feszlltség meglétét a panelen.

12VDC - piros led, jelzi az elektronika és a motor tapfesziiltségének meglétét. Amennyiben ez a led nem vilagit,

de a 230VAC led igen, ellenérizze a biztositékok allapotat, ha sziikséges cserélje ki 6ket, és ellenérizze a livalté okot. " powert1 "
ANTENNA-SIG - z0ld led, jelzi a beépitett radidvevé miikodését. Részletek az LRN/DEL gomb leirasanal. @
PROGRAM1 - sarga led, jelzi a programozas modba valo belépést, és annak fazisait. PRO:GFEAW

KEZELOSZERVEK

POWER1 — trimmer az els6ként nyilé motor miikédési erejének beallitasara, kb. 50-95% kozott. A'+' iranyba tekerve
névekszik, a - irdnyba tekerve pedig csdkken az erd. Ugy kell beallitani, hogy mikddés kézben a motor altal
a kapu élein hato eré nem lehet nagyobb 150 Newtonnal (15 kg). Indulaskor a teljesitmény 2 masodpercig maximalis.

Ha barmikor is allit a POWER1 vagy POWER?2 trimmeren, ellenérizze a motor (izemiddket, és ha sziikkséges
programozza Ujra 6ket.

PROGRAM1 - nyomoégomb az els6é kapuszarny miikddési idejének és az automata zaras idejének beallitasahoz.
POWER2 - a masodikként nyil6 motor miikddési erejének beadllitasara. Mikédése megyegyezik a POWER1 trimmerével.

PROGRAM2 - nyomégomb a masodik kapuszarny mikdodési idejének beallitasahoz.

DIP SWITCHES - kapcsolosor a kényelmi szolgaltatasok beallitasahoz. Ha médosit a beallitdsokon, végezzen resetet!

A kapcsoldk ON allasaban az alabbi funkciok aktivalédnak.

1. - athaladas érzékelés. Feltétele beallitott automata zaras és legalabb egy fotocella megléte. Mind a PART, mind
a FULL nyitas kozbeni fotocella megszakitasara a kapu tovabb nyit, majd ha teljesen kinyitott, az athaladast megjegyezve,
2 masodperc mulva zarja a kaput. Kinyitott allapotbani fotocella megszakitasra 2 masodperc mulva bezarja a kaput.

. - eldvillogas, a FLASH kimenet 2 masodperces miikddése utan indul csak el a kapu nyitasa vagy zarasa.

. - tarsashazi funkcio, nyitas k6zben nem fogad el PART vagy FULL gombot. Nyitott allapotban automata zaras mellett

ugyanezen impulzusokra az automata zaras ideje Ujraindul.

- bekapcsolt allapotban a taviranyitdé PART vagy FULL gombjara zaras k6zben nemcsak megall a kapu, hanem kinyit.

. - lassu indulas és megallas tiltasa; a kapcsolé modositasa utan a kapuidoket Ujra kell programozni!

. - kosutés, az elektromos zar kénnyebb oldasa érdekében az 1-es motor révid ideig zar, lazitva a zaron,majd csak ezutan nyit.

[O/m A
DIP SWITCHES
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LRN/DEL — tavvezérl6k betanitasahoz, térléséhez, és funkcidinak programozasahoz.

Taviranyité tanitasa: nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pillanatra, az ANTENNA-SIG led vilagit 30 masodpercig.

Ez id6 alatt nyomja meg a tanitando tavvezérlé barmely gombjat, a led elalszik, adé betanitva.

Adonként ismételje meg az el6bbi miveletsort. A 61. adé betanitasakor az ANTENNA-SIG led harmat villan, jelezve: a memoria megtelt.
Tovabbi tanitasra csak torlés utan van lehetéség.

A programozas meniibe a LRN/DEL gomb folyamatos nyomvatartasaval léphet. Az ANTENNA-SIG led villogasszamai jel6lik a
menupontokat. Amelyik villanas utan elengedi a gombot, annal a meni szerinti funkciévaltas torténik. Az igy beallitott funkciok az dsszes
memoriaban tarolt tavvezérlére érvényesek, és barmikor egységesen modosithatéak. Az alapértelmezett beallitasok a szévegben vastagon
szedve. A ddlit betlvel kiemelt funkcidk atallitasa nagyon nem ajanlott, és a készulék helytelen mikoédését vonhatja maga utan.

Az elsd négy pontban mas nyomdgombot rendelhet hozza az adott funkcidhoz, mint a gyari beallitas, a kdvetkez6képpen: a megfelel6 szamu
villanas utani sziinetben a LRN/DEL gombot elengedve, majd 5 masodpercen belll a hasznalni kivant taviranyité gombot megnyomva
létrején az Uj hozzarendelés. Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott funkcié nem mikodtethets tavvezérlérol.

1 nagykapu nyitas (FULL) - A gomb

2 kiskapu nyitas (PART) - B gomb A
3 kerti vilagitas - C gomb

4 el6valaszto - D gomb B
5 ugrokaédos / fixkddos dekddolas

Ha a taviranyitéja egyik naprél a masikra nem mikadik, allitsa fix Gzembe. Ez akkor fordulhat el6, C
Ha a tavvezérléket ritkdn hasznaljak. Ez nem hiba, hanem az ugrékodos rendszer sajatossaga.
6 monostabil / bistabil lzemmad
7 2/ 4 bistabil kimenet. mindketté csak bistabil izemmaédban mikddik
8 normal / elévalaszté izemmod
elévalaszté tzemmaddban, ha barmelyik gombot megnyomja a tavadon, az nem lesz hatasos,
csak az elévalaszté gomb megnyomasa utan. Ez véd véletlen megnyomas ellen.
9 csak elévalasztd nélkiil / csak elévalasztéval kapcsol.
A fentiekbdl kovetkezik, hogy lehet olyan késziilék is, amelyik csak akkor miikédik, amikor nem nyom
elévalaszté gombot. Ez allithatd be ebben a pontban. Ezaltal 2x3 funkciot is kezelhet egy 4 gombos tavaddval.
Mindkettd funkcié csak elévalaszté tzemmaddban aktiv.
10 egy gombhoz egy / egy gombhoz tébb kimenet

e
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11 engedélyezve / tiltva a programozas hozzaférés

12 taviranyitoé darabszam lekérdezés - minden villanas egy adét jelképez
13 5-10 funkciok lekérdezése - rovid villanas: alapértelmezett, hosszu villanas: funkcioé atallitva

14 -

15 - gyari alapbeallitasok visszaallitasa. az 1-10 menlpontokat gyari allapotba allitja vissza. Taviranyitokat nem torol.
1

17 elhagyott, elveszett taviranyitok torlése. Aramtalanitsa a késziiléket, majd hasznalja a rendelkezésre all6 taviranyitokat legalabb

egyszer. Aktivalja ezt a menupontot, és akkor a hasznalaton kivdli taviranyitok torlédnek.
18 ismert tavvezérlé toérlése - elengedés utan nyomja meg a térlend6 adé barmely gombjat
19 teljes taviranyit6 memoria térlése. A beallitdsokat is alaphelyzetbe allitja.

20 a led elalszik, nem torténik semmi.

LIGHT - trimmer az alkonykapcsolé billenési értékének bedllitasara, hogy milyen sététség mellett kapcsoljon fel a kerti vilagitas, ha a kaput
mukaodteti. Teljesen balra (-) tekerve a vilagitas kimenet mindig bekapcsol, teljesen jobbra (+) tekerve a vilagitas csak sététben sem

kapcsol be. Finombedllitasra e két véglet kozétt van lehetdség.

RESET - kapocs programozashoz. A panelen nincsen jelélve. RESET-eléshez a két kapcsot zarja rovidre egy pillanatra egy csavarhuzoval.

UZEMBEHELYEZES

Ha minden bekotést elvégzett és atellendrzétt, akkor helyezze fesziltség ala a készulléket. A villogé lampa néhanyszor felvillan.

Tanitson be legalabb egy tavvezérl6t.

Allitsa a kapuszarnyakat kozépallasba kézzel, és zarja a kuplungokat.

Atavvezérld elsé mikodtetésére a kapuknak nyitni kell, ha nem, akkor a rossz iranyban mozgé motor forgasiranyat modositani kell,

az elektronika fesziltségmentesitése mellett. Huzza le a csatlakozot és dugja vissza forditva.

Ezutan oldja a kuplungokat, csukja be a kaput kézzel, majd zarja a kuplungokat. Fesziltségmetesitse a készuléket kb. 30masodpercre.

PROGRAMOZAS

Végezzen resetet, majd rogtén ezutan (a lehetd legrévidebb idon belil) nyomja meg a PROGRAM1 gombot, s tartsa nyomva amig a

PROGRAM1 led nem vilagit. A motorok ekkor zarnak 5 masodpercig.

A PROGRAM1 és PROGRAM2 gombokat a FULL és PART kapocsra kotott zarokontaktusu kapcsoldkkal is helyettesitheti.

A PROGRAM1 gomb folyamatos nyomva tartasaval indithatja az 1-es motort.

A PROGRAM2 gomb késleltetett lenyomasaval allithatja be a faziseltolast a két szarny kozott, illetve indithatja el a 2-es motort. A
gombokat addig kell nyomva tartani, amig az adott kapuszarny ki nem nyilt, de nem tovabb. A készulék eltarolja a kapuiddket.

A kapu bezart allapotaban (barmikor, nem csak programozaskor) van lehetésége megadni az automata zaras idejét, illetve tiltani azt a

kévetkezo képpen:

- Tartsa lenyomva a PROGRAM1 gombot, PROGRAM1 led vilagit.
- Ha 10 méasodpercen belll elengedi, akkor a led elalszik, és nem lesz automata zaras.

- Ha 10 masodpercnél tovabb tartja lenyomva, a beallitani kivant ideig, akkor a led 2 masodpercenkeént felvillan, és lehetésége van

beallitani az id6t 10-120 masodpercig.

Kiskapu funkcié hasznalata esetén a beallitott ido megfelezddik, tehat az automata zaras ideje 5-60 masodperc lehet. Automata zaras

csak legalabb egy fotocella jelenléte mellet javasolt, és allithaté be.

A kapu mikodtetése kozben ellendrizze, hogy a kapuszarnyakat kézzel kdnnyen meg tudja-e allitani. Erre biztonsagi okokbdl van

sziikség. Ha nem akkor allitson a POWER1 és POWER2 trimmereken.

A telepités utan kb 3 hénappal ellenérizze a kapu mikddését, a beallitott mikddési eréket, motoridéket.

A KESZULEK MUKODESE

Ha autdval kozlekedik, akkor a FULL gombbal nyithatja ki mindkét kapuszarnyat (nagykapu), ha gyalogosan, akkor a PART gomb

megnyomasaval csak az egyiket (kiskapu). Ugyanezen gombokkal nyitaskor és zaraskor is megallithaté a kapu.

A kiskaput nyitas k6zben megallitva vagy kinyitott allapotaban, a PART gombbal zarhat6 a kapu, a FULL gombbal pedig nagykapura

nyithaté. Nagykapu nyitasbdl kiskapu nyitasra valtani nem lehet.

Az automata zaras - ha van beallitva - atmenetileg kiiktathato: teljesen nyitott allapotban nyomja meg a FULL vagy a PART, kiskapura
tortént nyitas esetén a PART gombot. Ekkor a villogé ldmpa néhanyszor felvillan, és a kapu nyitva marad. A kdvetkezé gombnyomasra a

kapu azonnal zar.

A kaput ugyanigy tudja mikodtetni a FULL és PART bemenetekre csatlakoztatott nyomégombokkal vagy kulcsos kapcsoloval is.

Az automatika megfelelé mikddéséhez a kapu nyitott és csukott végpontjaihoz mechanikus Utk6z6k felszerelése sziikséges!

MUSZAKI ADATOK

Tapfesziiltség: 230VAC 50HZ
Teljesitményfelvétel: maximum 10VA
Védettségi fokozat: IP56

Beépitett radiovevs: 433.92MHz, HCS KEELOQ
Mechanikai méret: 170x105x40mm

Motor kimenetek: 230VAC, maximum 2x350W
Tapfesziltség: 12- 18VDC, maximum 400mA
Villogé kimenet: 230VAC, maximum 40W
Biztositék a motoroknak: 250V F5A 5x20mm
Biztositék az elektronikanak: 250V T63mA 5x20mm
Mikodési hémérséklet: -20°C - +55°C

V1.39 11.2011
—_————

f

4/4



	1: TWISTER 230 - 1.oldal
	2: TWISTER 230 - 2.oldal
	3: TWISTER 230 - 3.oldal
	4: TWISTER 230 - 4.oldal

