[FILASH MR

Technikai adatok:
Tapfeszultség: 230 VAC (x5 %)
Teljesitményfelvétel: 2,5 W
Biztositék: T100 mA
Villogasi frekvencia: 65 / perc
Mikodési homeérséklet: -20 - +55 °C
Védettség: IP55

Felszerelés:

A lampa javasolt felszerelési magassaga

150-200 cm, lehetbéleg minden iranybdl jol lathatd helyre.

A lampat fuggdélegesen kell elhelyeznie, hogy elkerilje annak beazasat.

Ha falhoz rogziti, akkor 5,0 mm atmeérdji lyukakat furjon a tipliknek, ha fém
felllethez, akkor 2,5 mm atmérdji lyukakat a csavaroknak. Csavarja le a burat
a talplemezrél és csavarozza ki az elektronikat. Helyezze el a vezetékeket és

rogzitse a talpat. Csavarozza vissza az elektronikat a helyére és kosse be
a vezetékeket az alabbiak szerint:

Bekotés:
230 VAC: a halézati aramellatas bemenete (230 VAC)
N: a vezérlés villogd kimenetének nulla kapcsahoz.
L: a vezérlés villogé kimenetének fazis kapcsahoz.

Belizemelés:
Csavarja vissza a burat a lampa talpara és gy6z6djon meg rola, hogy
rendesen a helyére kerult. Helyezze a készuléket feszlltség ala.
A megfelelb bekotés esetén a kapu nyitasakor a készulék villog.
A készulék mikodését félévente ellendrizze és tartsa tisztan kivul-belul.

A késziilék telepitése miiszaki jartassagot feltételez!

Sziikség esetén kérje szakember segitségét!

A garancia kizarélag szakszeri telepités és rendeltetésszertii hasznalat esetén él!

A szerelés alatt a készlilék és a hozzavezetések fesziilségmentesek kell, hogy legyenek!

A készulék megfelel az

EN 50081-1 és az EN 50082-1 ﬁ
harmonizalt szabvanyoknak.
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